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GORRO 
POR DETERIORO 

(REPOSICION) 
No Aplica, debe desecharse

SE SOLICITA EN EL 

SERVICIO POR 

 CONSUMO

Personal que tiene contacto con 

pacientes aislados por contacto,  o 

procedimientos estériles, ingreso a 

áreas de cirugia. Para atención de 

pacientes con covid 19 durante 

procedimientos gneradores de 

aerosoles.

Material algodón 100% ,barrera 

eficiente que previene la migración 

de microorganismos desde áreas 

no estériles. Ofrece una barrera 

para evitar que el cabello entre en 

contacto con secreciones, 

partículas, líquidos . 

NTC 5625,5624,5623 

ICONTEC
si si si si si si si no no si si si no si no si no si no no no no no si

CASCO MOTOCICLISTA
POR DETERIORO

(REPOSICION)

Limpieza: Realice  limpieza profunda del 

casco, al menos 1 vez a la semana así: 

* Si el casco tiene almohadillas desmontables 

retírelas con cuidado y sumérjalas en agua con 

jabón suave 

* Lave ambas almohadillas con cuidado con el 

fin de no dañar la forma.

Una vez limpias, déjelas escurrir y secar a la 

sombra.

* Nunca las lave a máquina ni las coloque de 

nuevo en su sitio antes de que estén 

completamente secas.

Desinfección: Realice desinfección diaria al 

casco, mediante aspersión en su exterior con 

una sustancia que contenga alcohol mínimo al 

70% incluyendo las correas para abrochar y el 

visor y dejar secar.

COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Para el  personal que realiza 

desplazamiento en motocicleta

Homologado por la resolucion 

1737 del 2004 
NTC 4533 no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

CASCO DE SEGURIDAD CON 

BARBUQUEJO

POR DETERIORO 

(REPOSICION) 

Limpieza: Limpie el casco regularmente con 

un jabón y un trapo suave, no utilice solventes.

Desinfección: Realice desinfección diaria al 

casco, rociando su exterior con una sustancia 

que contenga alcohol mínimo al 70%.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  cualquier 

actividad  que pueda generar caída de 

elementos de un nivel superior hacia 

la cabeza.

Para todo trabajo realizado en alturas.

Protegen la cabeza del trabajador 

de golpes debidos a caídas de 

objetos,

contra estructuras, o partes de la 

infraestructura en la que se 

desarrolla el

trabajo.

NTC 1523

ANSI Z89.1 - 2014 no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

FACIAL CARETA FACIAL
POR DETERIORO 

(REPOSICION) 

Limpieza: Para personal asistencial, la 

pantalla facial, se debe limpiar diariamente con 

agua y jabón .

Para los demás cargos que no sean 

asistenciales, se deben limpiar al menos 1 vez 

por semana con agua y jabón, y secarlas 

cuidadosamente.

Desinfección: Realizar desinfección diaria al 

visor siempre que se haya tenido contacto con 

pacientes. La desinfección debe realizarse 

haciendo aspersión con solución desinfectante 

después de la atención a pacientes con 

aisamiento de gotas, contacto o aerosoles.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO

CON COMPRAS

Personal con exposicion a riesgo 

biologico por ejemplo lavado de 

instrumental, preparación de quimicos 

o en general en actividades que 

generen salpicadura de liquido o 

fluidos en gran cantidad. Para la 

realización de procedimientos 

generadores de aerosoles a 

pacientes  covid 19 

Es un protector de los ojos y 

mucosas que cubre la totalidad o 

una parte del rostro.

Norma ANSI Z87.1 no no no no no no no no no no no si no no no si no no no no no no no no

GAFAS
POR DETERIORO 

(REPOSICION) 

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón suave, dejar secar al aire libre 

en un sitio libre de contaminantes. 

Preferiblemente frotar el lente con los dedos.

Desinfección: Realizar desinfección al 

finalizar la jornada con solución desinfectante.

En caso de atención a pacientes con 

aisamiento por gotas,  aerosoles o de contacto 

la  desinfección debe realizarse haciendo 

aspersión con solución desinfectante después 

de cada atención.

GESTIONA SST CON 

COMPRAS

Personal que realiza  actividades que 

generan riesgo de salpicadura de 

fluidos corporales,  químicos u otras 

partículas sólidas o líquidas. Para  

toda atención rutinaria con pacientes 

independiente del diagnostico y para 

toda atención a usuarios.

Montura en Nylon lente  en 

policarbonato, con protección en 

frente para evitar impacto en ojos 

por proyección partículas y/o 

salpicaduras de fluidos corporales 

o sustancias químicas. Protección 

lateral y  anti empañamiento.

Norma ANSI Z87.1 si si si si si si si si si si si si si si si si si si no no no si no no

GAFAS PLOMADAS

POR DETERIORO 

(REPOSICION) 6 

MESES

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón suave, dejar secar al aire libre 

en un sitio libre de contaminantes. 

Preferiblemente frotar el lente con los dedos.

Desinfección: Realizar desinfección al 

finalizar la jornada con solución desinfectante.

En caso de atención a pacientes con 

aisamiento por gotas,  aerosoles o de contacto 

la  desinfección debe realizarse haciendo 

aspersión con solución desinfectante después 

de cada atención.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza actividades en 

las cuales se exponen a radiaciones

Son gafas plomadas 

especialmente diseñadas para las 

personas que están expuestas a 

las radiaciones y necesitan 

protección de los ojos.

CE 0120 si si si si no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

MASCARILLA CONVENCIONAL

DIARIO O 

POSTERIOR A 

CONTAMINACION

No Aplica, debe desecharse

SE SOLICITA EN EL 

SERVICIO POR 

 CONSUMO

Personal que realiza atención directa 

a pacientes con aislamiento por gotas 

o que realiza tareas que generan 

riesgo de salpicadura de  fluidos 

corporales o de sustancias químicas 

que no generan gases o vapores 

nocivos para la vía áerea como 

productos de aseo, entre otros.

Hipo alergénica modelo quirúrgico 

de tres pliegues, protector de  

nariz. Fabricada con tres capas, 

dos de tela no tejida y una de 

material de filtro.

NTC 3852 si si si si si si si si no si si si no si si si si si si no no si no no

MASCARILLA QUIRUGICA

DIARIO O 

POSTERIOR A 

CONTAMINACION

No Aplica, debe desecharse

SE SOLICITA EN EL 

SERVICIO POR 

 CONSUMO

Personal que realiza atención directa 

a pacientes con aislamiento por gotas 

o que realiza tareas que generan 

riesgo de salpicadura de  fluidos 

corporales o de sustancias químicas 

que no generan gases o vapores 

nocivos para la vía áerea como 

productos de aseo, entre otros. Para 

atención rutinaria de pacientes con 

covid 19 que No ameritan generación 

de aerosoles.

 se pueden

utilizar para evitar el contacto con 

las salpicaduras de fluidos y/o 

sangre potencialmente patógenos

(por ejemplo, en la realización de 

endoscopias, autopsias, 

intubaciones, etc.). Pueden ser 

planas o

plisadas (algunas tienen forma de 

taza) y se atan a la cabeza con 

cintas. 

UNE-EN 149 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

PIES
ZAPATO ANTIDESLIZANTE- 

CERRADO E IMPERMEABLE

LA CLÍNICA  

ESTABLECE 

CARACTERISTICA 

DEL CALZADO

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón suave, dejar secar al aire libre 

en un sitio libre de contaminantes. 

Desinfección: Realizar desinfección con 

aspersión después de cada atención a 

paciente con aislamiento por aerosoles o 

cuando se realice procedimiento generador de 

aerosoles a paciente con este aislamiento.

EL PERSONAL ES 

RESPONSABLE DE 

ADQUIRIRLO-

GESTION HUMANA 

ENTREGA POR DOTACIÓN 

A QUIEN APLICA

Para uso durante toda la jornada 

laboral a fin de prevenir caidas

Elaborado en material de cuero o 

similar, con suela antideslizante, 

para ofrecer mayor comodidad y 

estabilidad al caminar. 

Se establece con proveedor si si si si si si si no si si si si no si si si si si no no no si no no

CONJUNTO ANTIFLUIDO

LA CLÍNICA  

ESTABLECE 

CARACTERISTICA 

Limpieza: Lavar diariamente separado de las 

demás prendas de la casa. 
PERMANECE DISPONIBLE 

EN EL SERVICIO PARA 

CAMBIO

Para uso durante toda la jornada 

laboral.

Para evitar el contacto corporal con  

sustancias y/o fluidos corporales. 

Impide el paso de fluidos a traves 

de la tela por salpicaduras y 

posible transmisión de 

enfermedades.

Sin NTC. si si si si si si si no no si si si si si si si si si no no no no no no

DELANTAL DE CARNAZA
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Después de usarse debe limpiarse 

con un trapo para quitarle la suciedad, no debe 

lavarse.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse rociando todas 

las partes con una sustancia que contenga 

alcohol mínimo al 70%

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Para personal que manipula 

herramientas calientes y tareas como 

Esmerilado

Evitan el contacto corporal (tronco 

y miembros inferiores a la altura de 

la rodilla, en la parte anterior); 

protegiéndolo de

peligros relacionados con labores 

que implican la exposición a altas 

temperaturas o fundición de 

materiales 

ISO 11611:2008 no no no no no no no si si no no si no no no si no no no no no no no no

TRAJE COMPLETO DE PVC 

INCLUIDAS BOTAS

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabon. 

Dejar secar.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarsemediante 

aspersión de todas las partes con la sustancia  

de desinfección definida en la clínica.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Para ingreso a pozo séptico 

Elaborados en PVC utilizados para 

diverso tipo de labores protegen 

contra el agua, la humedad y 

mordeduras de animales veneosos 

como serpientes. Según su 

tamaño se clasifican  como de 

caña media o caña alta.

NTC 1741 no no no no no no no si no no no no no no no no no no no no no no no no

DELANTAL PLASTICO
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Si es desechable para atención a paciente 

covid 19 se descarta.

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabón  y 

dejar secar. 

Desinfección: Realizar desinfección después 

de atención a paciente contaminado o cuando 

se manipule material o ropa contaminada. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de solución desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Para realizar labores de aseo general 

o tareas que generen riesgo de 

proyección abundante de líquidos o 

fluidos como  lavado de herramientas 

o instrumental, transporte de ropa. 

Para atención de pacientes cuando la 

bata no es antifluido.

Con dos capas de PVC laminados 

que dan mayor resistencia. Su 

diseño debe posbilitar el  ajuste en 

el cuello y  en la parte posterior del 

tronco cal 16-18,45 mm, 115 largo.

No registra según fabricante si si si si si si si no no si si si no si no si no si no no no no no si

OJOS

INDICACIÓN DE USO

CUERPO

CARACERISTICAS 

CABEZA

ÁREA DE 

PROTECIÓN 

TIEMPO DE 

REPOSICION

MATRIZ DE EPP POR CARGO 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

BOCA NARIZ

Formato

ELEMENTO DE PROTECCION 

PERSONAL

PROCEDIMIENTO PARA 

REPOSICION

CARGOS

ESPECIFICACIONES

NORMAS TÉCNICAS



DELANTAL PLOMADO 
POR DOTACION O 

DETERIORO

Limpieza y Desinfección: Realizar 

desinfección diaria o cada que se haga uso del 

EPP. La desinfección debe realizarse rociando 

todas las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o la solución 

desinfectante definida en la clínica.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Para uso durante procedimientos que 

ameritan  exposicion directa a 

radiaciones ionizantes

(Manejo de intensificador)

Prenda protectora de plomo que 

cubren la parte del cuerpo que no 

debe recibir la radiación.

Resolucion 2400 y 

Resolucion 2003    0.5 

milimetros de plomo

si si si si si no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

BATA DE TELA POR DETERIORO 

Limpieza y Desinfección: Se debe realizar 

de acuerdo a protocolos de limpieza y 

desinfección y aislamiento definido por el Cive.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO 

Para uso durante tareas que ameritan 

atención a pacientes con aislamiento 

de contacto, procedimientos 

quirúrgicos o estériles o manipulación 

de ropa generada de la atención a 

paciente aislado . Para toda atención 

a pacientes sospechosos o positivos 

para covid 19.

Manga larga a fin de proteger 

antebrazos. Su diseño debe 

posibilitar el  ajuste en el cuello y  

en la parte posterior del tronco, su 

largo deberá cubir las piernas, 

evitando que toque el suelo o 

genere caídas en el personal.

No tiene especificación 

técnica, define institución con 

el proveedor.

si si si si si si si no no si si no no si si si no si no no no no si si

CUELLO- 

TIROIDES

PROTECTOR PLOMADO DE 

TIROIDES

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza y Desinfección: Realizar 

desinfección diaria o cada que se haga uso del 

EPP. La desinfección debe realizarse rociando 

todas las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o la solución 

desinfectante definida en la clínica.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal con exposicion directa a 

radiaciones ionizantes

(Manejo de intensificador)

Es un escudo flexible hecho de 

plomo, el cual se asegura 

alrededor del cuello, para proteger 

la glándula tiroides de la radiación 

dispersa

Resolucion 2400 y 

Resolucion 2003    0.5 

milimetros de plomo

si si si si si no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

CARETA PARA SOLDADURA
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

limpiar el lente con un paño limpio, sin pelusas 

o paño de algodón. No sumerja el lente en 

agua o en cualquier otro líquido. 

Nunca use productos abrasivos, solventes o 

productos de limpieza a base de aceite.

Desinfección: Realice desinfección diaria o 

cada vez que se haga uso del EPP, pasando 

un paño humedecido con la solución 

desinfectante  por su parte interna y externa.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO  CON COMPRAS

Personal que realiza  uso de 

soldadores que generan proyección 

de chispas 

Es un protector de los ojos y 

mucosas que cubre la totalidad o 

una parte del rostro.

CE EN 166

NTC 3610 C
no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

CARETA PARA ESMERILAR
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

limpiar el lente con un paño limpio, sin pelusas 

o paño de algodón. No sumerja el lente en 

agua o en cualquier otro líquido. 

Nunca use productos abrasivos, solventes o 

productos de limpieza a base de aceite.

Desinfección: Realice desinfección diaria o 

cada vez que se haga uso del EPP, pasando 

un paño humedecido con la solución 

desinfectante  por su parte interna y externa.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO  CON COMPRAS

Personal que realiza  manejo de 

esmeril o herramientas como 

pulidoras  que generan proyección de 

particulas. Para quienes realicen 

corte, rebanado, brillado, torneado y 

similares,  brillado de objetos 

metálicos. 

Es un protector de los ojos y 

mucosas que cubre la totalidad o 

una parte del rostro.

Norma ANSI/ASC Z49.1, o la 

ANSI Z87.1 o la NTC 3610 
no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

PROTECTOR AUDITIVO TIPO 

INSERCION

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Se deben lavar al menos 1 vez a la 

semana con agua y jabon suave. Dejar secar al 

aire.

Desinfección: Realizar desinfección cada vez 

que se haga uso de ellos. La desinfección 

debe realizarse mediante aspersión todas las 

partes con una sustancia que contenga alcohol 

mínimo al 70%.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que visita áreas que generan 

disconfort auditiva por ruido.

Protegen el sistema auditivo, se 

utilizan en tareas donde haya 

exposición continua a niveles de 

preseión sonora mayores a 80 

dBA

ANSI S3.19-1974

EN 352-2:2002
no no no no no no no no no no no no no no no si no no no si si si si si

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Lave al menos 1 vez por semana la 

espuma interna en una solución de agua tibia 

con jabón neutro. 

La copa, espuma/almohadilla y banda no las 

sumerja en agua, límpielas con un paño 

humedecido con agua y jabón.

Desinfección: Realice desinfección cada que 

haga uso de este EPP, mediante aspersión de 

las partes con una sustancia que contenga 

alcohol mínimo al 70%.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO

Personal que realiza  tareas que 

ameritan uso de herramientas 

ruidosas como taladros, roto martillo 

para paredes, pistola de secado con 

aire comprimido, compactadora, 

cuando se debe ingresar a área 

ruidosas de forma permanente.

Con la atenuación que tiene el 

protector auditivo tipo copa se da 

cobertura a la exposición de las 

personas en la central de 

esterilización. 

NTC 2272

 ANSI S3.19-1974
no no no no no no no si si no no si si no no si no no no no no no no no

MÁSCARA MEDIA CARA CON 

FILTROS

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana

Para la mascarilla: Retire los cartuchos y los 

filtros. Lave la máscara con  agua y jabón 

suave. Deje secar al aire libre en una 

atmósfera no contaminada.

Para los cartuchos: No se deben lavar. Limpie 

con un paño suave y seco, retirando la 

suciedad.

Desinfección: Realizar desinfección cada que 

se haga uso de ellos. La desinfección debe 

realizarse mediante aspersión de las partes 

con una sustancia que contenga alcohol 

mínimo al 70%. Esta desinfección no debe 

incluir los cartuchos ya que no se pueden 

humedecer.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO con COMPRAS

Personal que manipula químicos que 

generan vapores tóxicos, tales como 

glutaraldehido,  O-E, formaldehido,  

aplicación pinturas epoxicas o 

aplicadas con compresor o pistola- 

Recolección de RESPEL, Limpieza 

de pozo séptico,  Envase de ACPM a 

la planta de emergencia. En caso de 

usar esta máscara se deberá 

adicional usar gafas de protección.

3 M serie 6000

Se pide por tallas. (S-M-L).

La diferencia con la Full Face es 

que esta no tiene protección facial 

y debe usar gafas de seguridad.

No se debe usar en atmósferas 

que tengan menos del 19.5% de 

O2.

NTC 1584 y 1733 no no no si si no no si si no no no si no no si no no no no no no no no

MASCARILLA ALTO FLUJO N-95 8 HORAS DE USO No Aplica, debe desecharse

SE SOLICITA EN EL 

SERVICIO POR 

 CONSUMO

Personal que realiza procedimientos 

que ameritan contacto con entornos 

contaminados o pacientes aislados 

por enfermedades transmisibles por 

aerosoles. 

Para toda atención que genere  

aerosoles.

Mascarilla de alta eficiencia para 

brindar protección respiratoria 

contra partículas menores de 5 

micras. Recomendado por el CDC 

para evitar la exposición  a TBC- 

varicela.

42CFR84 , NIOSH, CDC si si si si si si si si no si si no si si si si no no no no no no no no

MÁSCARA FULL FACE O MEDIA 

CARA PARA GASES Y VAPORES

POR DETERIORO 

(REPOSICION). Los 

filtros se cambian según 

indicación proveedor

Limpieza: Al menos 1 vez por semana

Para la mascarilla: Retire los cartuchos y los 

filtros. Lave la máscara con  agua y jabón 

suave. Deje secar al aire libre en una 

atmósfera no contaminada.

Para los cartuchos: No se deben lavar. Limpie 

con un paño suave y seco, retirando la 

suciedad.

Desinfección: Realizar desinfección cada vez 

que se haga uso de ellos. La desinfección 

debe realizarse mediante aspersión de las 

partes con una sustancia que contenga alcohol 

mínimo al 70%. Esta desinfección no debe 

incluir los cartuchos, ya que no se pueden 

humedecer.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que manipula químicos que 

generan vapores tóxicos, tales como 

glutaraldehido,  O-E, formaldehido,  

aplicación pinturas epoxicas o 

aplicadas con compresor o pistola- 

Recolección de RESPEL, Limpieza 

de pozo séptico,  Envase de ACPM a 

la planta de emergencia. En caso de 

usar esta máscara no se requiere usar 

gafas de protección.

3 M serie 6000

Se pide por tallas. (S-M-L)

Esta tiene protección facial, no 

requiere uso de gafas de 

seguridad

3 M serie 6700-6800 -6900.

No se debe usar en atmósferas 

que tengan menos del 19.5% de 

O2.

NTC: 1584 y 1733 no no no no no no no si si no no si si no no si no no no no no si no no

FILTROS PARA GASES Y VAPORES

POR DETERIORO 

(REPOSICION). Los 

filtros se cambian según 

indicación proveedor 

(50 jornadas laborales)

No se deben lavar ni humedecer. 

Para su limpieza el trabajador deberá contar 

con guantes y mascarilla y deberá realizarlo 

siempre en el cuarto sucio donde el personal 

se retira la careta facial y las gafas.

Se limpiarán con un paño suave y seco que 

debe descartarse en recipiente rojo.

Se debe tener en cuenta que estos filtros se 

manipularán como EPP contaminado El 

trabajador se debe lavar las  manos para el 

retiro y después de la colocación a la máscara 

desinfectada previamente.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Para tareas que impliquen 

manipulación de químicos que 

generan vapores tóxicos , aplicación 

de pinturas epoxicas o pinturas 

aplicadas con compresor o pistola, 

ambientes con material particulado

(Recolección de RESPEL, Limpieza 

de pozo séptico, manipulación de 

glutaraldehido, formaldehido)

3 M LÍNEA 6000

SERIE 6006 : Multipropósito 

Vapores orgánicos- Gases ácidos- 

Formaldehído y amoníaco. 

Prefiltros: 5N11 

Retenedores: 501 

(Ambos se usan en conjunto)

No registra según fabricante no no si si no no no no si no no si si no no si no no no no no si no no

MASCARILLA CON CARBÓN 

ACTIVADO PARA HUMO METÁLICO

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana

Para la mascarilla: Retire los cartuchos y los 

filtros. Lave la máscara con  agua y jabón 

suave. Deje secar al aire libre en una 

atmósfera no contaminada.

Para los cartuchos: No se deben lavar. Limpie 

con un paño suave y seco, retirando la 

suciedad.

Desinfección: Realizar desinfección cada que 

se haga uso de ellos. La desinfección debe 

realizarse mediante aspersión de las partes 

con una sustancia que contenga alcohol 

mínimo al 70%. Esta desinfección no debe 

incluir los cartuchos ya que no se pueden 

humedecer.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO  CON COMPRAS

Personal que realiza  uso de 

soldadores eléctricos u oxicorte, para 

prevenir ihhalación de gases 

metálicos generados durante la labor

Previene la inhalación de gases 

durante el desarrollo de las 

actividades

NIOSH N95
no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

GUANTES DE CARNAZA LARGO
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Después de usarse debe limpiarse 

con un paño para retirar la suciedad, no debe 

lavarse.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70%

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal  que manipula herramientas 

con temperaturas altas como hornos o 

autoclaves y durante el proceso de 

soldadura.

El Largo se define acorde al área 

de exposición (mano, brazo y 

antebrazo)

NTC 2190 no no no no no no no si si no no si no no no si no no no no no no no no

GUANTES DE  LÁTEX DESHECHABLE No Aplica, debe desecharse

SE SOLICITA EN EL 

SERVICIO POR 

 CONSUMO

Para procedimientos que ameritan 

contacto con  fluidos corporales o 

sustancias no corrosivas , 

manipulación de ropa contaminada, 

labores asistenciales,para usar debajo 

de guantes plásticos de aseo para 

tareas de aseo

Guante  con láminas sintéticas en 

el interior, sin polvo para  facilidad  

en su calzado, agarre  y 

sensibilidad al tacto.

DIN 7716, ISO 2230

EN 374-1,2,3.
si si si si si si si no no si si no si si si si si si no no no no no si
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GUANTES DE CAUCHO LARGOS 

Calibre 35

POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabon. 

Dejar secar.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez  que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o solución 

desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  labores de 

plomeria,  manipulación de cemento

Guantes negros satinados y con 

orillo en la manga, resistentes al 

ataque de detergentes, sales, 

aguas limpias, aguas negras, con 

película de espesor parejo, si 

poros o zonas débiles. 

NTC 1725   ICONTEC no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

GUANTES PLÁSTICOS AMARILLOS
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabon. 

Dejar secar.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez  que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o solución 

desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR 

Personal que realiza limpieza y 

desinfección de habitaciones, áreas 

comunes y residuos ordinarios.

Guantes amarillos con protección 

de antebrazo
NTC1726 no no no no no no no no no no no no no no no si no si no no no no no no

GUANTES PLÁSTICOS ROJOS
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabon. 

Dejar secar.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez  que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o solución 

desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR 

Personal que realiza limpieza y 

desinfección de áreas críticas, semi 

críticas, material contaminado o 

biológicos (baños, recolección de 

residuos de los biológicos).

Guantes rojos con protección de 

antebrazo
NTC1726 no no no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no

GUANTES DE VAQUETA 
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Lave al  menos 1 vez por semana 

con agua y jabón. Deje secar.

Desinfección: Realice desinfección cada vez  

que haga uso del EPP, mediante aspersión de 

las partes con una sustancia que contenga 

alcohol mínimo al 70% o solución 

desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO  CON COMPRAS

Para  labores  varias como cargue y 

descargue de mercancías.

Vaqueta suave, sin remates 

molestos interiores y sin refuerzo 

en la palma, ni en los dedos . Puño 

con ribete.

NTC  E-79

NTC-1981
no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

GUANTE NITRILO LARGO
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Al menos 1 vez por semana debe 

lavarse completamente con agua y jabon. 

Dejar secar.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez  que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70% o solución 

desinfectante.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO  CON COMPRAS

Para procedimientos que ameritan 

contacto con  fluidos corporales o 

sustancias no corrosivas (el nitrilo 

protege la piel de sustancias 

corrosivas  como el glutaraldehido; 

Personal que manipula  directamente 

químicos como solventes, derivados 

petróleo, ACPM- Recolección de 

RSH.

El nitrilo es un material sintético, 

bastante resistente a la gran 

mayoría de productos químicos. 

Pueden ser hipoalergénicos.

DIN 7716, ISO 2230

EN 374-1,2,3.
no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no no no no no

GUANTE MOTOCICLISTA
POR DETERIORO

(REPOSICION)

Limpieza: Lavar diariamente separado de las 

demás prendas de la casa. COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Para el  personal que realiza 

desplazamiento en motocicleta

Norma EN 1621 Refuerzo en 

palma y nudillos
no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

GUANTES DE CARNAZA CORTO
POR DETERIORO 

(REPOSICION)

Limpieza: Después de usarse debe limpiarse 

con un paño para retirar la suciedad, no debe 

lavarse.

Desinfección: Realizar desinfección diaria o 

cada vez que se haga uso del EPP. La 

desinfección debe realizarse mediante 

aspersión de las partes con una sustancia que 

contenga alcohol mínimo al 70%

EMPRESA CONTRATISTA

Personal  que manipula, esmeril, 

pulidora,  que realiza carga y descarga 

de objetos que puedan generar 

abrasiones o quemaduras por roce. 

El Largo se define acorde al área 

de exposición (mano )
NTC 2190 no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

PIES
BOTA DE SEGURIDAD CON 

PUNTERA  COMPOSITE  

ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICAS

POR DOTACION O 

DETERIORO

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón suave, deje secar al aire libre. 

Desinfección: Realice desinfección con 

aspersión en caso de visitar áreas 

contaminadas mediante aspersión con 

solución desinfectante

COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Personal que realiza  laboresque 

generan  riesgo de caida de objetos 

pesados, visita  o inspecciones a 

plantas de mantenimiento,

Para toda labor de  mantenimiento, 

Trabajo en alturas y labores de 

bodegaje y transporte de cargas

Deben ser cómodas en el interior y 

lo más livianas posible. Con suela 

antideslizante. 

ISO 20345 DE 2004 no no no no no no no si si no no no si no no si no no no no no no no no

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 4 

ARGOLLAS

POR FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA 

CASA 

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón neutro, deje secar al aire libre 

en un sitio libre de contaminantes y seque 

colgado. 

Desinfección: Realice desinfección después  

de cada uso, mediante aspersión de todas las 

partes con una sustancia que contenga alcohol 

mínimo al 70%, evite utilizar sustancia 

corrosiva tipo hipoclorito.

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  actividades que 

implican trabajo en alturas

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 6 

ARGOLLAS

POR FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA 

CASA 

Limpieza: Lave al menos una vez por semana 

con agua y jabón neutro, dejar secar al aire 

libre en un sitio libre de contaminantes y secar 

colgado. 

Desinfección: Realizar desinfección luego de 

cada uso. La desinfección debe realizarse 

mediante aspersión de todas las partes con 

una sustancia que contenga alcohol mínimo al 

70%

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  Rescate en 

alturas (Contratistas)

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

FRENO PARA LINEA DE VIDA

POR  DETERIORO O 

ACORDE A FECHA 

VENCIMIENTO CASA 

Limpiar luego de cada uso con un paño suave 

y seco, retirando el exceso de suciedad

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  actividades que 

implican trabajo en alturas que 

requiere ascenso y descenso.

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

MOSQUETÓN POR DETERIORO
Limpiar luego de cada uso con un paño suave 

y seco, retirando el exceso de suciedad

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  actividades que 

implican trabajo en alturas

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

ESLINGA EN Y DOBLE SIN 

ABSORBEDOR

POR FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA 

CASA  O POR 

DETERIORO

Limpiar luego de cada uso con un paño suave 

y seco, retirando el exceso de suciedad

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza actividades  en 

alturas menores de 6 metros y para 

realizar desplazamientos horizontales 

y verticales en forma segura

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

ESLINGA EN Y DOBLE CON 

ABSORBEDOR

POR FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA 

CASA  O POR 

DETERIORO

Limpie después  de cada uso con un paño 

suave y seco, retirando el exceso de suciedad

GESTIONA 

COORDINADOR DEL 

SERVICIO CON COMPRAS

Personal que realiza  actividades que 

implican trabajo en alturas

Debe ser certificado acorde a la 

Norma vigente.

Ansi Z359.1

Según Resolución 1409 de 

2012

no no no no no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no

RODILLAS

CODOS
CODERA- RODILLERA

POR DETERIORO

(REPOSICION)

Limpiar luego de cada uso con un paño suave 

y seco, retirando el exceso de suciedad

COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Para el  personal que realiza 

desplazamiento en motocicleta

Para protección de codos y rodillas 

durante los desplazamientos en 

vías

Norma EN 1621 no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

GENERAL CHALECO REFLECTIVO
POR DETERIORO

(REPOSICION)

Limpiar luego de cada uso con un paño suave 

y seco, retirando el exceso de suciedad

COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Para el  personal que realiza 

desplazamiento en motocicleta

Debe ser usado entre las 18:00 y 

6:00 am 
No registra según fabricante no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no

PIEL CAMISA MANGA LARGA
POR DETERIORO

(REPOSICION)

Limpieza: Lavar diariamente separado de las 

demás prendas de la casa. 

Desinfección: Realizar desinfección diaria 

antes y despues de llegar al lugar de trabajo.

COMO DOTACIÓN DESDE 

GESTIÓN HUMANA

Para el  personal que realiza 

desplazamiento en motocicleta

Proporciona protección de los 

rayos del sol
No registra según fabricante no no no no no no no no no no no no no no no si no no no no no no no no

CAIDAS

MANOS
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